

















Aufstanderungen Sonstige

Modultisch/Solardach

Bei Bedarf kdnnen die Winkel-
gestelle in Hochkant oder
Quermontage in mehrreihiger
Ausfiihrung geliefert werden.
Die Gestellneigung ist dabei
beliebig. Der hintere Hoch-
punkt der Gestelle sollte im
Standardfall 2,5m nicht lber-
schreiten. Sie kbnnen so auch
ganze Dachkonstruktionen auf
vorhandenen Déchern erzeu-
gen (Solardach).

Markisensystem

PV-TEC 2000

Die Systemtechnik ist flir Modu-
le mit Rahmen oder Laminate,
in Punktbefestigung oder in
Deckleistentechnik, mit offenen
oder geschlossenen (mit Dicht-
technik) Modulfugen sowie wei-
teren Features nach Wunsch
lieferbar.

Freilandgestelle

In der Abb. mit der System-
technik PV-TEC 2005

Drehfundamente
optional in Stahl verzinkt oder
Nirosta
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IRES Germany (Head Office)
IRES GmbH
Flechtdorferstr. 67

D-34497 Korbach
Germany

Phone: +49 (0) 56 31/ 5 06 99-0
Fax: +49 (0) 56 31/ 5 06 99-15
E-Mail: info@ires-solar.com

Sales / Distribution
Phone: +49 (0) 56 31/ 5 06 99-0
E-Mail: verkauf@ires-solar.com

Support / Development
Phone: +49 (0) 56 31/ 5 06 99-21
E-Mail: technik@ires-solar.com

IRES Asia Pacific
IRES Asia Pacific Pty Ltd

574 A North Road
Ormond,Melbourne, VIC 3204
Australia

Phone: +61 (0) 3 95767877
Fax: +61 (0) 395767977
E-Mail: info@ires-solar.com.au

IRES Middle East / Pakistan
IRES Middle East FZ-LLC

P.O.BOX 31291
Al-Jazeera, Al-Hamra
Ras Al Khaima, UAE



